e SVALCON HOME - KARTA PRODUKTU

Rozdzielnical - PV + EV

Duzy dom 150-250 m?, zwykle pietrowy — osobne obwody na kazde pietro, garaz i ogrod z fotowoltaikg (PV) i
tadowarka samochodu (EV) w jednej tablicy.

8 302,50 zt

brutto z VAT 23 % - 6 750,00 zt netto - bez dostawy

=

Svalcon

Rozmiar Rozmiar L — duzy dom 150-250 m?, ok. 22 obwody

Obudowa Obudowa 72 modutéw — miejsce na falownik,
magazyn energii i tadowarke

22 obwody w 4 grupach réznicowek 4-biegunowych typ A (30 mA),
ptyta indukcyjna na obwodzie 3-fazowym, ochronnik przepie¢ T1+T2.
Fotowoltaika (pole falownika, skrzynka DC, pole magazynu) i tadowarka
11 kW z roznicéwka typu B. Obudowa 72 modutdw (4 rzedy x 18) —
miejsce na falownik, magazyn energii i tadowarke. Aparatura zajmuje
61 —rezerwa 15 %.

MONTAZ I WYMIARY

Montaz natynkowy — obudowa na $cianie
Wymiary obudowy 565 x 750 x 151 mm (szer. x wys. x
gteb.)

Wymiary orientacyjne — potwierdzamy je z karta wybranej obudowy w potwierdzeniu
zamodwienia (przed wykuciem wneki).

ZAWARTOSC obudowa 72 modutéw - 4 rzedy - aparatura zajmuje 61

Roztacznik gtéwny, ochronnik przepie¢, lampki faz, listwy N/PE 8 mod.
Wytaczniki roznicowopradowe 4-biegunowe typ A x 4 (grupy obwodow) 16 mod.
Wytaczniki nadpradowe obwoddw x 22 (gniazda, oswietlenie, urzadzenia; ptyta indukcyjna — 3-fazowy) 24 mod.
Fotowoltaika — pole AC falownika 3 mod.

Fotowoltaika — skrzynka DC, 2 MPPT — osobna obudowa: Fotowoltaika — skrzynka DC, 2 MPPT — IP65 -
Magazyn energii — pole baterii / falownika hybrydowego
tadowanie samochodu — 11 kW

Roznicowka typ B dla tadowarki -

mod .

N oW

mod .

PARAMETRY

Moduty DIN: 61 zajete z 72 (rezerwa 11) Obwody: 22 (maks. 30 w tej obudowie)
Wytaczniki réznicowopradowe: 4 x 4-biegunowe 40 A, 30 mA, typ A — obwody rozdzielone na grupy
Ochronnik przepie¢: T1+T2

Realizacja: 5-10 dni roboczych od zaksiegowania zaliczki.

W komplecie: schemat, opis obwoddw, protokét sprawdzen, deklaracja zgodnosci UE, gwarancja 24 miesigce. Budowa zgodnie
z PN-EN 61439-3.

https://svalcon.pl/products/l-pv-ev
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RozdzielnicalL - PV + EV

OBWODY I GRUPY ROZNICOWEK

Typowy zestaw obwodow tego rozmiaru (model rozdzielnicy wspdlny ze sklepem i Warsztatem). Przekroje orientacyjne — dobér wg
dtugosci i sposobu utozenia przewodow.

Ozn. Obwdd / odbiornik Zabezp. Bieguny Faza Przewdd RCD
F1 Gniazda — kuchnia (blat) Bl6 1P L3 3x2,5 01
F2 tazienka — gniazda Bl6 1P L1 3x2,5 01
F3 Pralka B16 1P L3 3x2,5 Q1
F4 Gniazda — sypialnie B16 1P L2 3x2,5 Q1
F5 Oswietlenie zewnetrzne B10 1P L3 3x1,5 01
Fé6 Gniazda — sypialnia gtéwna Bl16 1P L3 3x2,5 Q1
F7 Oswietlenie — strefa dzienna B10 1P L1 3x1,5 02
F8 Zmywarka B16 1P L2 3x2,5 Q2
F9 Oswietlenie — pomieszczenia gospodarcze B10 1P L1 3x1,5 Q2
F10 tazienka 2 — gniazda B16 1P L3 3x2,5 Q2
F11 Gniazda — pietro (pokoje) Bl16 1P L2 3x2,5 Q2
F12 Rezerwa 2 B16 1P L2 3x2,5 02
F13 Gniazda — salon Bl6 1P L2 3x2,5 03
F14 Piekarnik Bl6 1P L1 3x2,5 03
F15 Gniazda zewnetrzne / ogrod (IP44) Bl6 1P L3 3x2,5 03
F16 Oswietlenie — pietro B10 1P L1 3x1,5 Q3
F17 Garaz / kottownia B16 1P L1 3x2,5 Q3
F18 Ptyta indukcyjna (3-fazowa) Bl6 3P L1-L3 5x2,5 Q4
F19 Oswietlenie — sypialnie i korytarz B10 1P L2 3x1,5 Q4
F20 Suszarka B16 1P L2 3x2,5 Q4
F21 Gniazda — pokdj / biuro B16 1P L1 3x2,5 Q4
F22 Rezerwa B16 1P L1 3x2,5 Q4
F23 Falownik PV — strona AC — Ochrona réznicowopradowa w... C20 3P L1-L3 5x4 —
F24 Magazyn energii / falownik hybrydowy (przygotowanie) —... C20 3P L1-L3 5x4 —
F25 tadowarka samochodu (wallbox) 11 kW Bl6 3P L1-L3 5x4 05

GRUPY ROZNICOWOPRADOWE

01 RCD4P40A 30 mAtyp A: F1,F2,F3,F4, F5, F6

02 RCD 4P 40 A30 mA typ A: F7, F8, F9, F10, F11, F12
Q3 RCD 4P 40 A30 mA typ A: F13, F14, F15, F16, F17
Q4 RCD 4P 40 A30 mA typ A: F18, F19, F20, F21, F22

Q5 RCD 4P 40 A 30 mA typ B (tadowarka): F25



SCHEMAT UPROSZCZONY

Schemat jednokreskowy — Rozdzielnica L - PV + EV marka wg dostepnosci - natynkowa - nr wzor
Zasilanie z licznika: 3/N/PE ~ 400/230 V 50 Hz - sie¢ TN-C-S - zabezpieczenie przedlicznikowe gG / B < 32 A (typowo 25-32 A, wg warunkow przytaczenia)
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| Skrzynka DC fotowoltaiki — osobna obudowa IP65 ! Svalcon - Rozdzielnica L - PV + EV
1 FVDCL... x 2 (T2 1000 V DC - PE) :
1 . .
| taficuch PV L (MPPTL) +/~ _— QDC1 - rozigeznik DC 1 Nr wzér - marka wg dostgpnosci - obudowa — (6 x 12 mod.)
1 é - falownik PV (wejécia DC) 1
1000V DC I -10- -10-25 -
: Lofcuch PV 2 (MPPT2) +/ |J__' i Wersja karta 2026-10-14 - 2026-10-25 - arkusz 1/1
1
: H SZKIC — do weryfikaci przez elektryka uprawnionego

Schemat z generatora dokumentacji (v1.20) bez numerow katalogowych — marka aparatury wg dostepnosci (Hager, Schneider Electric, Eaton); petna dokumentacja z numerami w komplecie z rozdzielnica.



